
Artikeldatenblatt / Stand :   10.08.2017

Artikel-Nr.: 
36-48
EN ISO 20345:2011 S3 SRA
S3
10 Paar

Größe:  
Norm:  
L.-Stufen:  
VPE:  

leichte Kunststoffkappe, durchtrittsichere GewebezwischensohleEigenschaften:  
hellgraue Laufsohle, nicht kreidend, integrierte Überkappe, lieferbar ab Größe 36Vorteile:  

Bauwirtschaft, Handwerk, etc.Einsatzbereich:  
33337 Cesaro, 33335 Ragusa ÜKAlternativartikel:  

;;;;;;;;;;1;AS;33336;10.08.17 12:02;

36Katalog   2017: S. für weitere Informationen  

antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-PU-LaufsohleWeitere Merkmale:  

EN ISO 20345 S3 SRA
Farbe: schwarz, gelb abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 36–48

• genarbtes Rind-Leder
• ergonomisch gepolsterter Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche
• Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
• herausnehmbares, antistatisches Fußbett
• leichte Kunststoffkappe
• durchtrittsichere Gewebezwischensohle
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-PU-Laufsohle
• hellgraue Laufsohle, nicht kreidend
• integrierte Überkappe
• lieferbar ab Größe 36
• Weite 11
• VPE: 10 Paar

*LAGO ÜK* HALBSCHUH *WICA®* SCHWARZ/GELB  EN ISO 20345:2011 S3 SRA

genarbtes Rind-VolllederMaterial:  

33336


